
Kopiervorlage zum Faxen 037367 / 77 76 15

Gitterroste  Sonderanfertigung

Zenner & Polster Gmbh

Rosttyp
  Press - Gitterroste (P)
  Schweißpress - Gitterroste (SP)
  Vollroste
  Jalousieroste

Zenner & Polster GmbH
Wernsdorfer Papierfabrik 2
09509 Pockau / OT Nennigmühle
Tel.: 037367 / 7 77 60
Fax: 037367 / 77 76 15
Mail: info@zenner-polster.com

info@zenner-polster.de
http://www.zenner-polster.com

  Anfrage
  Auftrag

Material
  Stahl
  Edelstahl - Rostfrei

V2A Werkstoff 1.4301 V2A Werkstoff 1.4571
  Aluminium

Oberflächenbehandlung
  feuerverzinkt   eisenroh
  gebeizt   elektropoliert
  eloxiert

Rutschhemmende Ausführung
  Trag,- und Querstab rutschhemmend
  Querstab rutschhemmend

Belastung
  begehbar   befahrbar mit PKW
  befahrbar mit ....... to Raddruck
  LKW   Stapler

Außenmaß

Stück
Tragstablänge

mm
Querstablänge

mm teilig

Tragstab-
Querschnitt

mm
Maschenweite

mm
mit/ohne

Winkelrahmen Bemerkung

* mit Winkelzarge = Zargenaußenmaß / Ohne Winkelzarge = Rostaußenmaß

Lieferzeit: Stempel / Absender

Kom.:

Zeichen:

Datum
Unterschrift:


Gitterroste  Sonderanfertigung
Uwe Schumann
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